


Galaxy

Zwarty, prosty i o duzej przepustowosci - to sa cechy Galaxy, z dwoma
wielkoSciami pojemnikéw 2400 i 3000 litréw i belka polowa od 18 do 28

metrow.

Galaxy jest jedna z mozliwosci technicznych wykorzystania Tecnomy,
aby zagwarantowaé bardzo skuteczna i gotowa prace oprysku, przy
uwzglednieniu ochrony Srodowiska. Umozliwione zostaja wysokie wydaj-
nosci pracy.
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Galuxy 3024 HLE:
PODWOZIE

Stabilnosé ramy jest przestanka bezpieczenstwa i zywotnosci:

s /warte podwozie, spawana rama z ceownika stalowego, kuliste napro-
mienianie, wypalane farbowanie i poliestrowo epoksydowy lakier pieco-
wy oraz poliestrowy lakier piecowy dla ochrony przed korozja i chemika-
liami

= Naped pomp poprzez watek z szerokim katem dziatania

« Centralnie przestawialny dyszel prosty

= Platforma z przodu wedtug norm CE z wysoko podnoszona drabing
= 08§ hamulcowa z recznym uzyciem hamulca postojowego

* Przeswitod 0,70 m przy ogumieniu 9,5 x 48

= Stopniowy rozstaw kotod 1,56 do 1,80 m

* Urzadzenie hamulca pneumatycznego.

OBSLUGA

Przyrzad do mieszania PSM z urzgdzeniem
do ptukania kanistra Lav'Box

» Przyrzad do mieszania z ostong na réwnolegtoboku (prawidtowa
wysokose przy domieszaniu i uniesiony dla ochrony kultur) ziniektorem

= Urzadzenie do ptukania kanistrow LAV'BOX dla przepisowego czyszcze-
nia pojemnika PSM

» Czyszezenie przyrzadu do mieszania za pomocd weza gumowego
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2400 - 3000

Galaxy 2421/12 HLE
POSITEC

» Wskazania funkcji obstugi przyrzadu

= Obrotowy beben programu z symbolami funkeji | wskazaniami pozycji
ustawienia dla wybranej funkeji

= Utatwia obstuge opryskiwacza i zapobiega wadliwej obstudze.

POJEMNIK

* Pojemnik z polietylenu wyprodukowany w procesie rotacyjnym, odporny
na wstrzasy i wytrwaty z 5% nadwymiarem.

Pojemnik gtéwny
* Absolutnie gtadkie powierzchnie wewnetrzne, diatatwiejszego czyszczenia

¢ Zintegrowana obstugazdalna urzadzenia spuszczajacego, fatwy w obstudze

* Centralnie umieszczony odstojnik zasysania (masy nieprzerobionej), dla
kompletnego oprozniania pojemnika aby mozliwie zmniejszyé pozostate
resztki

* Wskaznik napetnienia poprzez 2 przejrzyste rury, tatwe do odczytania
przy napetnianiu jaki przy pracach opryskowych

* Szeroka platforma robocza utatwia dostep do pokrywy pojemnika.

Pojemnik wody do ptukania

« 0 pojemnosci 250 litrdw, dla czyszezenia przyrzadu, systemowego ptu-
kania, urzadzenie do wewnetrznego i zewnetrznego czyszczenia pojemnika

* Wewnetrzne czyszczenie pojemnika LAV'TON umozliwia kompletne
oczyszczenie pojemnika za pomoca trzech wirujacych dysz czyszczacych.
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URZADZENIE REGULACYJNE

Urzadzenie regulacyjne kontroli jednokierunkowej
lub rozpryskiwania: proste i przyjemne w obstudze

Niniejsze urzadzenie pracuje na zasadzie ujecia pojemnosci (przeptywo-
mierz), jedyne programowanie przy rozpoczgciu pracy to wprowadzenie
litréw na hektar.

Kontrola przedawkowania |ub dania mniejszej dawki mozliwe jest w 10%
przyciskiem 100% powréei€ z powrotem do programowanej ilosci uzyskania.

Urzadzenie regulacyjne DPAE kontrole przedawkowania lub dania mniejszej
dawki oferuje proste i pewne manipulowanie.

» Uzyskanailo$¢wl/ha

* Predkosc jazdy

= |lodci czeSciowe i catkowite, tacznie (litry)

= Calkowite i czeSciowe powierzchnie faczne (ha)

= Catkowite i czgSciowe drogi faczne (km)

Lawdr PREERELVETNY Tecnama

POMPA | FILTRY

Ttokowa pompa membranowa PM 500 (250 I/min, 15 bar) poprzez swoja
niezawodnos¢ uzyskuje wyrzucana ilos¢ i cisnienie jakie wymagane sa dla
wysoko wydajnej pracy opryskiwania.

» Pompa zamontowana jest na dyszlu, w celu oszczedzania mechaniki
napedowej

« Sitonapetniania w otworze pojemnika o wielko$ci oczek 0,5 mm

= Filtr zasysania o wielkosci oezek 0.5 mm ze zwrotnym zaworem
klapowym, czyszczenie mozliwe jest takze przy petnym opryskiwaczu

» 2filtry cisnieniowe wielko$ci oczek 0,5 mm przed armaturg

= Mieszanie hydrauliczne poprzez 2 iniektary, aby zapobiec tworzeniu sie
piany automatyczne wytaczanie przy niemal pustym pojemniku.

Filtr rrania

ZRICHNIK

-
ZAWOR STERUJACY
r EELKA POLOVIA
-
Sehemat wrgadsonia veswlacyinepe

BELKA POLOWA OPRYSKIWACZA

Belka polowa GALAXY i HLE oferuje niezawodne
rozwigzanie dla prac opryskiwacza
* Zawieszenie rownolegtoboczne

= System wahliwy Albatros

= Odparowywanie belki zaréwno przy pracy
jakiprzytransporcie

= Hydrauliczne sterowanie belka polowa
» Boczne zatrzasnigcie i odczepianie

* Seryjne wyréwnywanie zhoczaod 18 m
* Wysokos¢ robocza 0,50 do2,05m

* Akustyczny sygnat ostrzegawezy przy zatrza$nieciu i otwarciu belki polowej

Strukesura belks polowe) HILE

* "Pentajet” pigciokrotna obsada dyszy od 18 m, wiasne rozwiazanie Tecnomy
* Uznane systemy dysz BBA

* "Rotoflex” obrotowe potaczenia wezy, whasne rozwiazanie Tecnomy

* Przewody dysz ze stali szlachetnej

* Slepe ztacze $rubowe dla lekkiego ptukania przewodow dysz

* Szerokosé transportowatylko 2,50 m

* Kuliste napromienianie. Epoksydowe gruntowanie i poliestrowo wypalany
lakier piecowy

* Zewnetrzne wysiegniki wychyine w trzech kierunkach

¢ Hydrauliczne zatrza$nigcie na potowie szerokosei roboczej seryinie przy 24
i 28 zespotach dzwigni. Asymetryczne zamknigcie klapowe w 3/4 na zyczenie

HLE 18,20 et 21 m

= Symetryczne zatrzaskiwanie i otwieranie wysiegnikow

» Wyrdwnanie na zboczach

HLE 20/12, 21/12, 24/12 et 28/14m

* Symetryczne zatrzaskiwanie i otwieranie wysiegnikéw

* Wyréwnanie na zboczach

* Potowa szerokosci robaczej (symetrycznie) (12 lub 14 m)
* GV (geometria zmienna) jako wyposazenie do wyboru

W-yiipgnite 28m bedks polowes HILE



WYPOSAZENIE DO WYBORU

* Ustawienie rozstawu od 1,80 do 2,00 m (stopniowo)
= Napetnianie iniektora 330 I/min Fiter ::('.\'J.-'.fl_'r.’.;r‘J‘?'
* Wskaznik napetnienia poprzez duzy zegar do tankowania
= Mechaniczny, zgodny z rozstawem dyszel nadazny

* Zgodny z rozstawem dyszel nadazny z hydraulicznym sterowaniem
nazhoczach

= Wyposazenie czasu wiaczenia: - elektro hydrauliczna obstuga w dziataniu
belki polowej

- hydraulika poktadowa
= GY (geometria zmienna tylko z wyposazeniem LED (elektroiskrowym)
* Wyposazenie dodatkowe napetnianie pojemnika wody do spiukiwania

Wrkasnik sapefnionia Woposazenic dodathone
nafrednianie pojemnika waody do spinkipania

Zawieszenie pneumatyczne AXAIR

Podwozie spoczywa na dwéch poduszkach powietrznych, przez co
uzyskuje sig optymalng ochrone catego urzadzenia przy pracy i przy
transparcie.

Droga sprezynowania i efekt ugiecia pozostaja zawsze jednakowe.
Czujniki pomiaru automatycznie wyréwnuja kazda zmiane ciezaru,
belka polowa jest bardziej stabilna przy pracy i zabezpiecza podczas
transportu.

LavTon

A
A
Zawieszente presmatyeszne AN AIR
WYMIARY (wmm) | A | B | C | D | E | G52an
Galaxy Super 2420 HLE 35502450 | 2350 | 4400 750 | 2200 Y
| Galaxy Super2424/12 HLE | 3450 | 2500 | 2100 | 4400 800 | 2580
Galaxy Super 3028 HLE 39102520 [ 2200 | 4400 | 790 | 2900

95x48
12xa8"
12,4 x 46*
13,6 x 38"

Galaxy 2400-3000 I*
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