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Szeroka sktadana drabinka

LATWA | PRZYJAZNA DLA UZYTKOWNIKA OBSLUGA

» Napetnianie przez wieko zbiornika przymocowane na zawiasie -'—
wyposazone W kanat przelewowy wyprowadzony po przeciwnej stronie 'i'
strefy napetniania dla lepszej ochrony operatora przed zalaniem - ¢
* Duza platforma dostepu do zbiornika ze sktadang drabinka, /’: .l
» Szybki i bezpieczny dostep do platformy z porecza zabezpieczajaca
i anty poslizgowym podestem

* wymienne ztgcze do napetniania @ 50 mm

» W standardzie szybkie napetnianie 460 I/min

* Zintegrowany tunel w zbiorniku gtéwnym dla lepszej stabilizacji

i wzmocnienia konstrukcji opryskiwacza

Strefa obstugowa :
« Zintegrowana z lewej strony zbiornika i chroniona uchylng ostong bacznag
« 2 wielofunkcyjne zawory sterujgce MULTI
* Boczny rozwadniacz srodkéw chemicznych 20 | wyposazony |,
w obrotowa ptuczke opakowan Lav'Box i waz do sptukiwania
oraz sonde do pobierania granulatéw i proszkéw SPIROVIT
Pompa opryskiwacza

« Pompa membranowo-ttokowa PM 500-250 I/min przy ci$nieniu
15 bar dla belek od 24m do 28m

» Pompa membranowo-tlokowa PM 700-300 I/min przy cisnieniu
15 bar dla belek powyzej 30m)

Bezpieczna platforma
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Dodatkowe opcje:
- Automatyczne ptukanie i opréznianie zbiornika z wtasng pompg Autonet
- Bezpieczne napetnianie opryskiwacza:

- TECFLOW system zabezpieczajgcy przepetnieniu

- NOVAFLOW and NOVAFLOW PA dla automatycznego sterowania napetnianiem
- Cyrkulacja cieczy podczas ptukania w belce: szybkie uruchamianie w kabinie operatora
- Waz na rolce do sptukiwania 15m z korncéwka do mycia

DYSTRYBUCJA | REGULACJA - L _
NOVATEC/NOVATOP/NOVATOP VISIO P __ Strefacbsiugi

Regulacja przeptywomierzem. Jadna konsola obstugujaca wszystkie funkcje

kolorowy wyswietlacz w NOVATOP). Ergonomiczny drazek sterujacy Multi
« Latwa kontrola i obstuga

* Precyzyjne dawkowanie cieczy

« Wszystkie potrzebne informacje zawarte na wyswietlaczu: aktywne
sekcje, obroty pompy, predkos¢ teoretyczna, zastosowane dysze,
wydajnos¢ i ilo$¢ cieczy w zbiorniku

« Informacje wy$wietlane podczas pracy: opryskana powierzchnia, I/ha,

wydajnos¢ chwilowa, predko$¢ robocza, zwigkszanie/zmniejszanie dawki

« Latwe automatyczne lub reczne dostosowanie dawki podczas pryskania
NOVATOP

Dodatkowe opcje:
- Automatyczne zarzadzanie sekcjami, podnoszenie belki i prowadzenie réwnolegte DGPS
dla konsoli NOVATOP lub NOVATOP VISIO




ZAWIESZENIE

* Nowe wytrzymate zawieszenie wyprodukowane z wysokiej jakosci stali o smuktej budowie

« Zawieszenie posiadajgce promien skretu przy osi kierowanej do 30°

* Hydrauliczne lub pneumatyczne hamulce z hamulcem postojowym

* Pneumatyczne zawieszenie na poduszkach AXAIR

* Rozstaw regulowany od 1,80 m do 2 m dla osi teleskopowej 1/2

* Prosta belka zaczepowa z regulowang wysokoscig i z wymiennym
uchem pociggowym lub obrotowym lub kulowym zaczepem

« Nowy wspornik podtrzymujacy wat odbioru mocy

« Zintegrowany lewarek, catkowicie niewidoczny po ztozeniu

Smukte zawieszenie

Dodatkowe opcje:

- Btotniki

- Regulowany rozstaw kot od 2 do 2,25 m

- Kierowana i sterowana o$

- Amortyzowany zaczep na poduszkach SOFTEC

- Automatycznie kierowany zaczep z funkcjg powrotu
do jazdy na wprost ARZ

- Zaczep z obracanym uchem pociggowym lub
zaczepem kulowym

OBStUGA OPRYSKIWACZA
ZBIORNIK

Wyprodukowany metoda statego obracania o duzej gestosci
z polietylenu. Uksztattowany by zmniejszy¢ pozostatosci w zbiorniku. Zawieszenie AXAIR
Zbiornik gtéwny opryskiwacza

» Symetryczna budowa dla doskonatej rownowagi i stabilnosci

» Pojemnos¢ zbiornika 5800 litréw (+ co najmniej 5% rezerwy)

* 4 obrotowe dysze do ptukania Lav'Ton

« 4 mieszadta hydrauliczne dla lepszego doktadnego wymieszania
« Wskaznik ptywakowy

* Poprzeczny tunel dla wiekszej sztywnosci i lepszej stabilnosci cieczy
Zbiornik do ptukania ‘
* Pojemnosé¢ 590 litréw, zintegrowany w zawieszeniu i umieszczony pod
zbiornikiem gtéwnym centralnie dla utrzymania niskiego punktu ciezkosci
» Duza pojemno$¢ by zapewni¢ odpowiednie mycie i ptukanie maszyny Zbiornik do ptukania rak
« Zamykany schowek z wbudowanym zbiornikiem na wode do mycia rak, -
zapewniajgcy przechowywanie catego wyposazenia opryskiwacza
Zbiornik do mycia rgk

» Pojemnos¢ 20 litréw. Dostepny w strefie napetniania.
Wyposazony w uchylng ostone




BELKA POLOWA .

Wiasna hydraulika obstugowa zitegrowana pompa olejowa, skrzynka
rozdzielcza z electro-zaworami umieszczona z tytu belki

Wszystkie belki wyposazone w pigciopozycyjne glowice PENTAJET
do wyboru z czterema rozpylaczami z zakresu NOZAL

Belka zawieszona na czteroprzegubowym uktadzie z amortyzacjg
hydrauliczno-gazowg oraz wyposazona w wymuszone pochylenie belki

Belka polowa stalowa LVS 24/12 - 28/15 - 30/18 - 32/18m
» Boczne sktadanie belki, redukcja do 12, 15 i 18m, 3/4 sktadanie
« Centralne zawieszenie belki na wahaczu wyposazone w amortyzatory
hydrauliczne i hydrauliczno-gazowe dla lepszej stabilizacji, amortyzacji
i ochrony przed gwattownym ruszaniem i hamowaniem maszyny
« Zmienna geometria- niezalezne podnoszenie lewej i prawej strony belki

Belka polowa aluminiowa LVX 28/16 - 30/16 - 32/16m
 Boczne sktadanie belki, redukcja do 16m, 3/4 sktadanie

» Zmienna geometria- niezalezne podnoszenie lewej i prawej strony belki
* Zmienna geometria i 3/4 sktadanie w standardzie dla belek 30 i 32m

Belka polowa stalowa L3S 32/26/14 - 35/26/14 - 36/26/14 m
* Boczne trzyczesciowe sktadanie belki, redukcja dwustopniowa do 26 i14m
» Czesciowe lub catkowite niezalezne sktadanie belki

» Zmienna geometria- niezalezne podnoszenie lewej i prawej strony belki
* Centralne zawieszenie belki na wahaczu wyposazone w amortyzatory
hydrauliczne i hydrauliczno-gazowe dla lepszej stabilizacji, amortyzaciji
i ochrony przed gwattownym ruszaniem i hamowaniem maszyny
Belka polowa stalowa GVS 36/18 - 38/19m

» Boczne skitadanie belki, redukcja do 18 i 19m, 3/4 sktadanie

» Zmienna geometria- niezalezne podnoszenie lewej i prawej strony belki

Belka polowa aluminiowa GVX 36/18 - 38/19 - 40/20 - 42/11m
» Boczne sktadanie belki, redukcja do 18, 19, 20 i 21m, 3/4 sktadanie
centralna rama ze stali, pozostate sekcje belki aluminiowe
* Zmienna geometria- niezalezne podnoszenie lewe;j

Belka polowa LVS

Belka polowa GVX

3 ; 3 Szeroko$¢ | Liczba sekcji Szerokos$¢
i prawej strony belki robocz roboczych | po zredukowaniu
. 24 m 4 24/12
Dodatkowe opcje: Belka LVS 28 m 7 28/15
- Oswietlenie robocze belki 30m 8 30/18
- Zmienna geometria dla beli LVS 24 i 28m gg: 3 ggﬂg
- 3/4 sktadanie dla belki LVS i LVX 24i28m ) Belka LVX 30m 8 30/16
- Automatyczne podnoszenie belki na uwrociach 32m 8 32/16
- Automatyczne poziomowanie i podnoszenie na uwrociach Topfield 32m 8 32/26/14
(nie dla belek GVS i GVX) Belka L3S 35m 10 35/26/14
Siieie 36m 8 36/26/14
- State krazenie cieczy w belce AGP 36m 8 36/18
- Dodatkowe sekcje robocze belki (tylko z AGP), do 9 sekcji Belka Gy 38m 8 38/19
dla belek 24-28m i do 13 sekcji dla belek 30-42m 36m 8 36/18
Belka GVX 38m 8 36/19
Tecnoma & som 8 30020
42m 8 36/21

r/—/\, ]

( AGRO )

,——/ /Ro.n;czm

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWO-PRODUKCYJNE
TECNOMA - 54 rue Marcel Paul - BP 195 - 51206 EPERNAY AGROMIX Sp. z 0.0.

Tél : +33 (0)3.26.51.99.99 - Fax : + 33 (0)3.26.51.83.51 Rojeczyn 36, 64-100 Rydzyna, tel/fax 65 538 82 76,
www.tecnoma.com - E-mail : tecnoma@tecnoma.com 65 538 81 67, 65 538 81 81, 607 655 546




	01.png
	02.png
	03.png
	04.png

