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wzmocnione i wygodniejsze :

« cate podwozie na zawieszeniu Axair
pochtaniajace wstrzasy

« mechanicznie przestawiany styl jazdy
* rozstaw osi od 1,8 do 3,0 metra w
zaleznosci od opcji i przeswitu

« przeswit od 1,05 do 1,6 metra, w
zaleznosci od opcji i modelu

= 4 kota sterowane elektronicznie: 2
lub 4 kota skretne, psi chéd i korekeja

przechytu w zaleznosci od
uksztattowania terenu

s zbiornik paliwa 360 litrow
» wysokiej jakosci konstrukcja
opryskiwacza zapewnia jednoczesnie

bardzo dobre prowadzenie maszyny po
drodze

tylni wahacz wraz z mocowaniem

naped hydrostatyczny ©

szybko reagujacy silnik ze zmienna
wydajnoscig

PR3240: 55cm3/20cm3

PR4240: BOcm3/28cm3

wzmocniona przektadnia
redukcyjna z mokrymi
dynamicznymi hamulcami

ZYSTA KABINA

dostepnosc, komfort | widok :

» obrotowe pneumatyczne
siedzenie

« automatyczna klimatyzacja
s wszechstronna kabina
» odnowiony przedziat

» podtokietnik zawierajacy
wszystkie funkcje obstugowe

= regulowana kolumna
kierownicza

« radio MP3
« aktywny filtr weglowy

» elektrycznie podgrzewane
wsteczne lusterka

« wejscie od tytu kabiny
s hydraulicznie opuszczane
wejscie do kabiny

= osiem swiatet roboczych wyglad kabiny

4240

I asSer_s324o-

nowy ksztatt i mocowanie
wahaczy

tylna os na zawieszeniu pnematycznym AXAIR: 1 poduszka dla 3240 i 2 poduszki dla 4240

dynamiczne hamulce sterowane
pedatem przyspieszania

podtakietnik zawierajacy
wszystkie funkeje
obstugowe

% radio, automatyczna
klimatyzacja

podwozie: wamocnione

SZYNA Z HYDRSTATYCZNYM
DEM 40 km/h

elastycznosc mocy :
« szescio cylindrowy silnik Deutz spetniajacy normy Tier Il
= elektronicznie sterowany silnik 180 KM dla Laser 3240 lub
200 KM dla Laser 4240
» hydrostatyczny naped 40 km/h z napedem na 4 kota
silnikami hydraulicznymi z mozliwoscia wyboru trzech
zakresow predkosci
« elastyczna zmiana predkosci lepsze przyspieszenie
= naped hydrostatyczny poprawiajacy wydajnosc
= elastycznosc i kemfart z dwoma sposobami poruszania sie
> hydrostatyczny drazek sterowniczy
> pedat przyspieszania
« wysokie bezpieczenstwo :
> hamulce statyczne
> mokre hamulce dynamiczne
> hamulce hydrostatyczne
« szybki regulator/ogranicznik ,hydro pilot”

fatwy dostep do punktow obstugowych :
¢ z przodu chtodnice a z boku filtr powietrza

e zbiornik oleju hydraulicznego i dostepna
skrzynka narzedziowa

« dostep do filtra powietrza

maska pojazdu: tatwy dostep do
utrzymania

filtr powietrza
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[ zbiornik pes

skrzynka obstugowa

NOVAFLOW: kontrola napetnienia
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pompa
apryskiwacza

meszadio kosza rasypowego

i."unkcja O 'CLEAR

meszadto kosza zasypowego

YNKA OBSLUGOWA

szybko i tatwo :
= dwie wielofunkcyjne dzwignie sterowania
praca :
> jedna dla zasysania
> jedna dla rozprowadzania
= rysunek do kazdej pozycji zaworow :
> krotki czas obhstugi
> bez mozliwosci pomytki

zbiornik gtowny : == -
e 3200 | oraz 4200 | + 5% ptukanie zbiornila; LAV " TON

» LAV TON szybkie i doktadne ptukanie
dyszami

zbiornik na ciecz do ptukania :

» 440l czystej wody do rozcienczania $rodkow
chemicznych i ptukania zbiornika

fatwy dostep do napetniania z pomostu kabiny:

= w przypadku oprozniania zbiornik wyposazony jest w
specjaly kanat aby osuszyé substancje do stanu
wlasciwego

= niezalezny system NIVOTRONIC controluje poziom
napetniania woda

panel kontrolny NOVAFLOW
= kontrola napetniania zbiornika z systemem
przelewowym :
> mozliwos¢ zastosowania koficowki ssacej do
szybkiego napetniania
> funkcja przemywania O " CLEAR gtownego zbiornika,
poprzez zbiornik na czysta wode
napetnianie zbornikéw « wskaznik napetnionego zbiornika
= wyswietlanie informacji o danej operacji
= bezposredni kontakt z komputerem w kabinie z
wyswietlaniem raportu informacji

mieszadto kosza zasypowego :

e kosz zazypowy wykonany z polietylenu i wyposazony w
rozwadniacz LAV BOX umieszczony na réwnolegtoboku

na zewnatrz zdalnie sterowany kontroler :
= wytacznik pompy rozpylaczy

= wytacznik pompy mieszadta i ptukania *
: = regulacja obrotow maszyny

na zewngatrz zdalne sterowanie = przycisk bezpieczenstwa

* opcja



s 2 W n SKRZYNKAN KONTROLNA
doktadnosc, widocznosc, sledzenie : NOVATEC

« wszystkie funkcje kontrolne
= wszystkie informacje na wyswietlaczu :
> funkcja stezenia na hektar
> cisnienie robocze
> wydajnosc rzeczywista
> szybki przesyt
> odlegtosc
> wydajnosc
« ergonomiczny drazek sterujacy z podtokietnikiem :
> tatwo dostepne wszystkie funkcje sterujace
praca
e system ISOBUS zgodny z norma 11783, kompatybilny z

HaFEN
STEROWNICEY

NOVATEC

drazek sterowniczy

NOVATOP i NOVATOP VISIO : E:.f_;'“
> tatwa komunikacja pomiedzy terminalem kabiny, T Sl ;
rozpylaczami i komputerem Betxa poLows g

> zminimalizowany czas obstugi w kabinie

> kompatybilny terminal z mozliwoscia zastosowania
w innych maszynach

> wszystkie informacje o zarzadzaniu polem
zapisywane w pamieci

e e S

ztacze 1SOBUS

OVATOP VISIO ZE WSPOMAGANIEM JAZDY

GPS przenosny system nawigacji w rolnictwie :

e system kierowania przy pomocy naprowadzania DGPS zintegrowany
z monitorem™

 antena DGPS o doktadnos$ci +/- 30 cm*

» zewnetrzne Swiatta wspomagajace*

e kontrola poszczegolnych sekcji wysiegnika z mozliwosScia
automatycznego wytaczania (stosowany z systemem DGPS)™

e szybkie przeksztatcanie informacji

antena DGPS NOVATOP VISIO
» apg'sr

obstuga

Obstuga i
utrzymanie TECNOMA;

szeroka siec
wykwalifikowanych
dealerdw.

katalog czeséi na ptytach CD orginalne czesci zamienne
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